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Verbreden bestaande asfaltconstructie:
- frezen getrapte aansluiting;
- toepassen kunststofwapening, breed 1,00 m

asfaltverharding zagen kant rijbaan en
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Halfverharding t.b.v. opstelplaats scholieren:
- Grasbetontegels 40x40x12 cm, type O&W, (vlak);
- Straatlaag van zand, dik 5 cm;
- Op bestaande ondergrond.

Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. uitvullen
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Legenda
Op hoogte stellen bestaande putrand;

Lev. / aanbr. geboorde putrand in nieuwe asfaltverharding;

Op hoogte stellen bestaande straatpotten Nuts;

Verplaatsen bestaande lichtmasten;

Aanbrengen trottoirkolk 13/15, 18/20 beton-/gietijzercomb.,
Aanbrengen straatkolk beton-/gietijzercomb.
Aanbrengen RWS-trottoirkolk, beton-/gietijzercomb.,

Aanbrengen / herstellen gootlaag 1-strek bss KF, in beton;

Aanbrengen gootlaag 1-strek bss DKF, dik 8cm in beton,
kleur grijs;

Aanbrengen molgoot 5-strek bss KF,
kleur grijs, in beton;

Aanbrengen trottoirband 13/15x25 cm, in beton, kleur grijs,
incl. gootlaag 1 - strek bss KF, in specie;

Aanbrengen opsluitband 12x25 cm in beton, kleur grijs;

Aanbrengen opsluitband 6x20 cm in zand;

Aanbrengen opsluitband 10x20 cm in beton, kleur grijs,

Aanbrengen opsluitband 15x20 cm in beton, kleur grijs,

Aanbrengen instroomvoorziening kolken van grasbetonstenen, afm. 0,60 x 1,20 m (vlak);

Aanbrengen grasbetonstenen 60x40x12 cm;

Aanbrengen trottoirtegels 30x30x4,5 cm, in halfsteensverband, kleur grijs;

Aanbrengen trottoirtegels 30x30x6 cm, in halfsteensverband, kleur grijs;

Aanbrengen bss KF, kleur grijs,
in halfsteensverband.

Aanbrengen bss DKF, kleur grijs in halfsteensverband,
incl. 1-strek stroomlaag in beton;
- Lev. / aanbr. straatlaag van zand, dik 5 cm;
- Lev. / aanbr. menggranulaat 0/31,5, dik 25 cm;
- Lev. / aanbr. zand voor zandbed tot vaste grond, (grondverbetering);

Aanbrengen bss KF, kleur grijs,
in keper- / elleboogverband.

Herstraten en/of aanbrengen perron t.b.v. bushalte;

Aanbrengen sbs DF, dik 8 cm, (oud);
in halfsteensverband;

Aanbrengen sbs KF, dik 8 cm, (oud) uit P-vakken / inritten;

Aanbrengen sbs DF, dik 8 cm, (oud);
in Keperverband;

Maatregel wegvak 1, totaal 240 m:
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;.

Bestaande plateau's en/of aansluitingen van elementenverharding
vervangen door asfaltconstructie:
- Profileren en/of uitvullen menggranulaat 0/31,5;
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Nieuwe asfaltconstructie t.b.v. cunetverbreding en/of aansluiting rijbaan:
- Lev. / aanbrengen zand voor zandbed, dik 50 cm;
- Lev. / aanbr. menggranulaat 0/31,5, dik 25 cm;
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Uitvullen drempel-aansluiting plateau Demmersdwarsweg, H= 12 cm:
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 55mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Maatregel wegvak 2, totaal 410 m:
- Lev. / aanbr. zand voor zandbed tot vaste grond, (grondverbetering);
- Lev. / aanbr. menggranulaat 0/31,5, dik 25 cm;
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 65mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Maatregel wegvak 3, totaal 500 m:
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm.

Nieuw plateau op bestaande asfaltverharding, H = 8 cm, op wekvak 3:
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 80mm;
- Aanbr. tussenlaag AC 16 bind 35/50, mengselcode 316616, dik 50mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Maatregel wegvak 4, totaal 575 m:
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 80mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Nieuw plateau op bestaande asfaltverharding, H = 8 cm, op wekvak 4:
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 80mm;
- Aanbr. onderlaag AC 22 base 35/50, mengselcode 122619, dik 80mm;
- Aanbr. deklaag SMA-NL 8B Bes. 70/100, mengselcode 808202, dik 30mm;

Aanbrengen Thermoflex coating Possehl, kleur geel op plateau's.

Aanbrengen fietspadcoating thermoflex Possehl, kleur rood
B= ±1,75m, (incl. gootlaag) gemeten vanaf voorkant band of vanaf nieuwe kant asfalt.

Vervallen asfalt- en/of elementenverhardingen, vervangen door groen.

Aanbr. thermoplatische "busvriendelijke" drempelmarkering
t.b.v. asfaltdrempel BxH = 2,40 m x 0.08m, DOORGAANDE RICHTING ALMELOSESTRAAT��;

Aanbr. thermoplatische drempelmarkering t.b.v. 30 km/asfaltdrempel
BxH = 1,50 m x 0.12m / BETREFT AANSLUITENDE WEGEN ALMELOSESTRAAT��;

Aanbr. diverse thermo- lengtemarkeringen, incl. omschrijving;

Werkgrens.
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